COMANDO DA AERONAUTICA

CENTRO DE INVESTIGACAO E PREVENCAO DE
ACIDENTES AERONAUTICOS

ADVERTENCIA

O unico objetivo das investigacdes realizadas pelo Sistema de Investigacdo e Prevencdo de Acidentes
Aeronauticos (SIPAER) ¢ a prevencdo de futuros acidentes aeronduticos. De acordo com o Anexo 13 a
Convengdo sobre Aviagdo Civil Internacional (Convengdo de Chicago) de 1944, da qual o Brasil € pais
signatario, ndo ¢ proposito desta atividade determinar culpa ou responsabilidade. Este Relatorio Final
Simplificado, cuja conclusdo baseia-se em fatos, hipdteses ou na combinagdo de ambos, objetiva
exclusivamente a prevencdo de acidentes aeronauticos. O uso deste Relatorio Final Simplificado para
qualquer outro propdsito podera induzir a interpretacdes erroneas e trazer efeitos adversos a Prevencao de
Acidentes Aeronauticos. Este Relatorio Final Simplificado ¢ elaborado com base na coleta de dados,
conforme previsto na NSCA 3-13 (Protocolos de Investigacao de Ocorréncias Aeronauticas da Aviagdo
Civil conduzidas pelo Estado Brasileiro).

RELATORIO FINAL SIMPLIFICADO

1. INFORMAGOES FACTUAIS

DADOS DA OCORRENCIA
DATA - HORA INVESTIGACAO SUMA(V) N¢
07JUL2016 - 13:00 (UTC) SERIPA VI A-097/CENIPA/2016
CLASSIFICACZ\O TIPO(S) SUBTIPO(S)
ACIDENTE [LOC-G] PERDA DE CONTROLE NO NIL
SOLO
LOCALIDADE MUNICIiPIO UF COORDENADAS
ZONA RURAL DE SAO onms I8 S
FAZENDA 3R JOSE DO XINGU MT 10°43’47”S | 052°23’18”"W
DADOS DA AERONAVE
MATRICULA FABRICANTE MODELO
PR-VCC BEECH AIRCRAFT 58
OPERADOR REGISTRO OPERACAO
PARTICULAR TPP PRIVADA
PESSOAS A BORDO / LESOES / DANOS A AERONAVE
LESOES N
A BORDO DANOS A AERONAVE
lleso Leve Grave Fatal Desconhecido
Tripulantes 1 1 - - - - Nenhum
Passageiros 4 4 - - - - Leve
Total 5 5 - - - - X | Substancial
Destruida
Terceiros - - - - - - Desconhecido
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1.1. Historico do voo

PR-VCC 07JUL2016

A aeronave decolou da pista de pouso eventual localizada no municipio de Sdo José
do Xingu, MT, com destino a pista de pouso eventual da Fazenda 3R, localizada na zona
rural do municipio de Sdo José do Xingu, MT, as 12h50min (UTC), a fim de realizar
transporte de pessoal, com um piloto e quatro passageiros a bordo.

Durante o pouso, houve quebra e separacéo do conjunto do trem de pouso principal
direito, bem como a quebra da tesoura do trem de pouso principal esquerdo.

A aeronave saiu pelo limite lateral esquerdo da pista e, em seguida, a asa esquerda
colidiu contra uma cerca, vindo a incendiar-se.

A aeronave teve danos substanciais. O tripulante e 0os quatro passageiros sairam

ilesos.

Ponto de curva e saida da
aerbnave do eixo da pista

Marca deixada pa pista
pela “roda do trem
principal esquerdo

Figura 1 - Trajetoria deixada na pista pela roda do trem principal esquerdo, ponto de

curva e saida do eixo da pista.
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Figura 2 - Croqui do local do acidente.
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Figura 4 - Acdo do fogo na asa esquerda logo apds o impacto contra a cerca.
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Figura 5 - Ponto de parada da aeronave e extensao dos danos decorrentes.

A ocorréncia se deu em uma area de pouso eventual, ou seja, o aerédromo utilizado
para pouso nao era registrado.

Sendo assim, para tais situacdes, o Regulamento Brasileiro de Homologagéo
Aeronautica (RBHA) 91 - REGRAS GERAIS DE OPERACAO PARA AERONAVES CIVIS,
no paragrafo 102, letra d, dispunha que:
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“Exceto como previsto no paragrafo 91.325 deste regulamento,
nenhuma pessoa pode utilizar um aerédromo, a menos que ele seja
registrado e aprovado para o tipo de aeronave envolvido e para a
operacgéo proposta.”

O paragrafo 91.325 referido na citacdo anterior tratava da operacao de helicopteros
em areas de pouso eventual, ndo sendo, pois, adequado a ocorréncia em tela.

Outrossim, ndo foi possivel determinar as condi¢cdes do pavimento utilizado pela

aeronave para o pouso, o qual poderia oferecer condigbes inseguras a operacao
(buracos, crateras, valas, desnivel, grau de absorcdo e dispersdao de energia, dentre
outros), aliado ao fato de que a aeronave foi movimentada e a cena do acidente
modificada, sem que para isso houvesse autorizacdo da autoridade aeronautica.

Dessa forma, tendo sido caracterizado violacéo a legislacdo aeronautica em vigor, a
autoridade SIPAER decidiu por interromper o curso da investigacdo em tela, haja vista
gue a mesma nao trar4 conhecimentos novos para a prevencao

2. FATOS

a) o piloto estava com o Certificado Médico Aeronautico (CMA) valido;

b) o piloto estava com as habilitacdes de Avido Monomotor Terrestre (MNTE) e de
Voo por Instrumentos - Avido (IFRA) vencidas desde abril de 2015 e fevereiro de
2016, respectivamente, e com a habilitacdo de Aviao Multimotor Terrestre (MLTE)
valida;

c) o piloto possuia experiéncia no tipo de voo;

d) a aeronave estava com o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) valido;

e) a aeronave estava dentro dos limites de peso e balanceamento;

f) as escrituracdes das cadernetas de célula, motor e hélice estavam atualizadas;

g) as condi¢cdes meteorologicas eram propicias a realizacédo do voo;

h) o pouso foi realizado em uma pista nao registrada e ndo homologada;

i) durante o pouso, houve quebra e separacdo do conjunto do trem de pouso
principal direito, bem como a quebra da tesoura do trem de pouso principal
esquerdo;

j) a aeronave saiu pelo limite lateral esquerdo da pista e, em seguida, a asa
esquerda colidiu contra uma cerca, vindo a incendiar-se;

k) o piloto e os quatro passageiros abandonaram a aeronave logo apds a sua
parada total;

I) a aeronave foi movimentada e a cena do acidente modificada, sem que para isso
houvesse autorizagéo da autoridade aeronautica;

m) a aeronave teve danos substanciais; e
n) o piloto e 0s quatro passageiros sairam ilesos.

3. INTERRUPCAO DA INVESTIGACAO

A operacdo em desacordo com as legislacGes aeronduticas em vigor pode implicar niveis de
seguranca abaixo dos minimos aceitaveis estabelecidos pelo Estado Brasileiro, conforme a lei n2
7.565, de 19 de dezembro de 1986 que dispde sobre o Cddigo Brasileiro de Aerondutica, em seu
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Capitulo IV que trata do Sistema de Seguranga de Voo, na Segao | que versa sobre os
Regulamentos e Requisitos de Seguranca de Voos, em seu Art. 66.

A Norma de Sistema do Comando da Aerondutica de nimero 3-13 (NSCA 3-13) dispGe que:
“Conforme o Art. 88-A, §29, da Lei 7565 de 19 de dezembro de 1986, caberd ao CENIPA, a qualquer
momento, a interrupg¢do da investigacdo de uma ocorréncia aerondutica, quando verificar a
existéncia de indicios de crime ou que a mesma decorreu de violagdo a qualquer legislagdo
aerondutica em vigor, ou que a investigagdo ndo trard conhecimentos novos para a preveng¢do”.

De acordo com a Legislacdao em tela, os niveis minimos de Seguranga definidos pelo Estado
Brasileiro sdo garantidos por meio do cumprimento dos Regulamentos Brasileiros de
Homologagado Aerondautica (RBHA) ou Regulamentos Brasileiros de Aviagao Civil (RBAC).

Ao se deixar de atender aos requisitos de Homologacdo/Certificacdo, podem-se criar
condi¢Bes inseguras latentes as quais deverdao ser eliminadas ou mitigadas por meio do
cumprimento da prépria regulamentacao.

Assim, torna-se infrutifera qualquer tentativa de atuacado, dentro da esfera de competéncia
do SIPAER, visto que qualquer acao corretiva ou recomendac¢ado de segurancga, advindas da analise
dos fatores que contribuiram para a ocorréncia aerondutica, recaem sobre a estrita observancia
dos regulamentos ora estabelecidos.

Em, 08 de abril de 2019.
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