COMANDO DA AERONAUTICA

CENTRO DE INVESTIGACAO E PREVENCAO DE
ACIDENTES AERONAUTICOS

ADVERTENCIA

O unico objetivo das investigacdes realizadas pelo Sistema de Investigacdo e Prevencao de Acidentes
Aeronauticos (SIPAER) ¢ a prevencdo de futuros acidentes aeronduticos. De acordo com o Anexo 13 a
Convencdo sobre Aviacdo Civil Internacional (Convengdo de Chicago) de 1944, da qual o Brasil ¢ pais
signatario, o proposito desta atividade ndo ¢ determinar culpa ou responsabilidade. Este Relatorio Final
Simplificado, cuja conclusdo baseia-se em fatos, hipdteses ouna combina¢do de ambos, objetiva
exclusivamente a prevencdo de acidentes aeronauticos. O uso deste Relatério Final Simplificado para
qualquer outro propdsito podera induzir a interpretacoes erroneas e trazer efeitos adversos a Prevencdo de
Acidentes Aeronauticos. Este Relatorio Final Simplificado é elaborado com base na coleta de dados,
conforme previsto na NSCA 3-13 (Protocolos de Investigagao de Ocorréncias Aeronauticas da Aviagdo
Civil conduzidas pelo Estado Brasileiro).

RELATORIO FINAL SIMPLIFICADO

1. INFORMAGOES FACTUAIS

DADOS DA OCORRENCIA
DATA - HORA INVESTIGACAO SUMA(V) N¢
30 SET 2015 - 14:30 (UTC) SERIPA VII A-131/CENIPA/2015
CLASSIFICACIT\O TIPO(S) SUBTIPO(S)
ACIDENTE FALHA DO MOTOR EM VOO NIL
LOCALIDADE MUNICIiPIO UF COORDENADAS
COMUNIDADE INDIGENA - " A
canacis PAUINI AM 07°49'20"S | 067°05'18"W
DADOS DA AERONAVE
MATRICULA FABRICANTE MODELO
PT-VCA NEIVA EMB-720D
OPERADOR REGISTRO OPERACAO
RADIAL AEROTAXI LTDA - EPP TPX TAXI-AEREO

PESSOAS A BORDO / LESOES / DANOS A AERONAVE

A BORDO LESOES DANOS A AERONAVE
lleso Leve Grave Fatal Desconhecido
Tripulantes 1 - 1 - - - Nenhum
Passageiros 4 4 - - - - Leve
Total 5 4 1 - - - X | Substancial
Destruida
Terceiros - - - - - - Desconhecido
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1.1.Historico do voo

A aeronave decolou do aerédromo Novo Campo (SWNK), localizado no municipio
de Boca do Acre, AM, para o aerodromo de Pauini (SWUI), localizado no municipio de
Pauini, AM, por volta de 10h20min (local) para realizar um voo de transporte de
passageiros, com um piloto e quatro passageiros a bordo.

Restando, aproximadamente, 8 minutos de voo para o aerédromo de Pauini, 0 motor
da aeronave apresentou funcionamento anormal e, apds alguns instantes, veio a falhar
completamente.

O piloto realizou um pouso de emergéncia as margens do Rio Purus, afastado,
aproximadamente, 20km da cidade de Pauini, AM.

A aeronave teve danos substanciais.
O piloto sofreu les@es leves e os passageiros sairam ilesos.

Durante o levantamento de dados preliminares, por pessoal qualificado e
credenciado, foi constatado que a aeronave nao estava aeronavegavel, pois estava com a
Inspecdo Anual de Manutencdo (IAM) vencida desde 16JUN2015, e estava com 0
Certificado de Aeronavegabilidade (CA) suspenso desde 17JUL2015.

Foi constatado ainda que o piloto ndo possuia vinculo empregaticio (contrato ou
Carteira de Trabalho assinada pelo empregador) com a empresa de taxi-aéreo.

Aliado a isso, o piloto ndo possuia licenca de Piloto Comercial de Avidao (PCM),
licenca minima requerida para operacdo comercial de uma aeronave executando
transporte de passageiros.

Figura 1 - Vista da aeronave apds o acidente.

2. FATOS

a) o piloto estava com o Certificado Médico Aeronautico (CMA) valido;
b) o piloto estava com a habilitacdo de avido multimotor terrestre (MLTE) vélida;
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c) o piloto n&o possuia licenca de Piloto Comercial - Avido (PCM);
d) o piloto ndo possuia contrato ou Carteira de Trabalho assinada pelo operador;

e) a aeronave estava com a Inspecdo Anual de Manutencédo (IAM) vencida desde
16JUN2015;

f) a aeronave estava com o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) suspenso
desde 17JUL2015;

g) as cadernetas de célula, motor e hélice estavam com suas escrituracoes
desatualizadas;

h) a aeronave teve danos substanciais; e
i) o piloto sofreu lesBes leves e 0s passageiros sairam ilesos.

3. INTERRUPGAO DA INVESTIGAGAO

A operagao em desacordo com as legislagcdes aeronduticas em vigor pode implicar niveis de
seguranca abaixo dos minimos aceitdveis estabelecidos pelo Estado Brasileiro, conforme a lei n2
7.565, de 19 de dezembro de 1986 que dispde sobre o Cédigo Brasileiro de Aeronautica, em seu
Capitulo IV que trata do Sistema de Seguranga de Voo, na Sec¢ao | que versa sobre os
Regulamentos e Requisitos de Seguranca de Voos, em seu Art. 66.

O Art. 88-A, §29, determina que: “A autoridade de investiga¢do SIPAER poderd decidir por
ndo proceder a investigagdo SIPAER ou interrompé-la, se jé em andamento, nos casos em que for
constatado ato ilicito doloso relacionado a causalidade do sinistro e em que a investigagdo ndo
trouxer proveito a prevengdo de novos acidentes ou incidentes aeronduticos, sem prejuizo da
comunicag¢do a autoridade policial competente”.

A Norma de Sistema do Comando da Aeronautica de numero 3-13 (NSCA 3-13) dispGe no seu
item 4.2.15 que: “Caberd ao CENIPA, a qualquer momento, a interrup¢do da investigacéo de uma
ocorréncia aerondutica, quando verificar a existéncia de indicios de crime ou que a mesma
decorreu de violagGo a qualquer legislagdo aerondutica em vigor ou que a investigagdo ndo trard
conhecimentos novos para a prevengdo”.

De acordo com a Legislacdo em tela, os niveis minimos de Seguranca definidos pelo Estado
Brasileiro sao garantidos por meio do cumprimento dos Regulamentos Brasileiros de
Homologacdo Aerondutica (RBHA) ou Regulamentos Brasileiros de Aviacao Civil (RBAC).

Ao se deixar de atender aos requisitos de Homologac¢do/Certificagdo,podem-se criar
condicOes inseguras latentes as quais deverdo ser eliminadas ou mitigadas por meio do
cumprimento da prépria regulamentacao.

Assim, torna-se infrutifera qualquer tentativa de atuacdo, dentro da esfera de competéncia
do SIPAER, visto que qualquer acdo corretiva ou recomendacdo de seguranca, advindas da analise
dos fatores que contribuiram para a ocorréncia aeronautica, recaem sobre a estrita observancia
dos regulamentos ora estabelecidos.

Em, 01 de agosto de 2017.
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