COMANDO DA AERONAUTICA

CENTRO DE INVESTIGACAO E PREVENCAO DE
ACIDENTES AERONAUTICOS

ADVERTENCIA

O unico objetivo das investigacdes realizadas pelo Sistema de Investigacdo e Prevencdo de Acidentes
Aeronauticos (SIPAER) ¢ a prevencdo de futuros acidentes aeronduticos. De acordo com o Anexo 13 a
Convengdo sobre Aviagao Civil Internacional (Convengdo de Chicago) de 1944, da qual o Brasil € pais
signatario, ndo ¢ proposito desta atividade determinar culpa ou responsabilidade. Este Relatorio Final
Simplificado, cuja conclusdo baseia-se em fatos, hipoteses ou na combinacdo de ambos, objetiva
exclusivamente a prevengao de acidentes aeronauticos. O uso deste Relatorio Final Simplificado para qualquer
outro propoésito podera induzir a interpretagdes erroneas e trazer efeitos adversos a Prevencao de Acidentes
Aeronauticos. Este Relatério Final Simplificado ¢ elaborado com base na coleta de dados, conforme previsto
na NSCA 3-13 (Protocolos de Investigacdo de Ocorréncias Aeronauticas da Aviagdo Civil conduzidas pelo
Estado Brasileiro).

RELATORIO FINAL SIMPLIFICADO

1. INFORMAGOES FACTUAIS

DADOS DA OCORRENCIA
DATA - HORA INVESTIGACAO SUMA(I) N2
31DEZ2018 - 11:50 (UTC) SERIPA VI A-193/CENIPA/2018
CLASSIFICACAO TIPO(S) SUBTIPO(S)
[CFIT] VOO CONTROLADO
ACIDENTE CONTRA O NIL
TERRENO
LOCALIDADE MUNICiPIO UF COORDENADAS
LAGO CORUMBA CALDAS NOVAS GO 17°47°06”S | 048°34’60"W
DADOS DA AERONAVE
MATRICULA FABRICANTE MODELO
PR-MPS ROBINSON HELICOPTER R44
OPERADOR REGISTRO OPERACAO
PARTICULAR TPP PRIVADA

PESSOAS A BORDO / LESOES / DANOS A AERONAVE

A BORDO LESOES - DANOS A AERONAVE
lleso Leve Grave Fatal Desconhecido
Tripulantes 1 - - 1 - - Nenhum
Passageiros 1 1 - - - - Leve
Total 2 1 - 1 - - X | Substancial
Destruida
Terceiros ‘ - - - - - - Desconhecido
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1.1. Historico do voo

A aeronave decolou da margem do Lago Corumba, em Caldas Novas, GO, com destino
a cidade de Trindade, GO, por volta das 11h50min (UTC), a fim de transportar pessoal, com
um condutor e um passageiro a bordo.

Logo apos a decolagem, a aeronave colidiu contra a 4gua e afundou, permanecendo
a 18 metros de profundidade, distante cerca de 300 metros da margem.

Figura 1 - Aeronave sendo removida do Lago Corumba.

A aeronave teve danos substanciais.
O condutor sofreu lesbes graves e 0 passageiro saiu ileso.

O condutor e o passageiro foram socorridos por um militar do Corpo de Bombeiros
Militar de Goias, que estava em seu horario de folga. A aeronave foi retirada da agua pelo
Corpo de Bombeiros Militar de Goias.

Segundo informagdes voluntariamente prestadas (art. 88, I, 88 3° e 4°, do Cddigo
Brasileiro de Aeronautica - CBA) o condutor da aeronave sinistrada ndo possuia, a época
da ocorréncia, Licenca de Piloto de Helicoptero, ndo estando qualificado para operar a
aeronave.

O condutor ndo possuia Certificado Médico Aerondutico (CMA).
As condi¢cdes meteorologicas eram favoraveis ao voo visual.

A aeronave estava com a Inspecdo Anual de Manutencédo (IAM) vencida desde
01NOV2013.

As escrituragfes das cadernetas de célula e motor ndo estavam atualizadas.
O Certificado de Aeronavegabilidade (CA) estava vencido desde 12SET2016.
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2. FATOS

a) a autoridade de investigagao SIPAER tomou conhecimento da ocorréncia, por meio
de comunicacao efetuada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goias, duas horas
apos o acidente;

b) o condutor ndo possuia Certificado Médico Aeronautico (CMA);
¢) o condutor ndo possuia Licenca de Piloto de Helicoptero;

d) a aeronave estava com o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) vencido desde
12SET2016;

e) as escrituracdes das cadernetas de célula e motor ndo estavam atualizadas;
f) as condicbes meteoroldgicas eram propicias a realiza¢do do voo;
g) a aeronave colidiu contra a agua logo apos decolar da margem do lago;

h) a aeronave ficou submersa a 18 metros de profundidade, distante 300 metros da
margem;

i) a aeronave teve danos substanciais; e
j) o condutor sofreu lesGes graves e 0 passageiro saiu ileso.

3. INTERRUPCAO DA INVESTIGACAO

O Decreto n2 9.540, de 25 de outubro de 2018, dispde em seu Art. 3°, item VII, que:

“O CENIPA ¢ o o6rgao central do SIPAER, competindo-lhe decidir pela ndo
instauracao ou pela interrup¢éo das investigagfes em andamento no &mbito
do SIPAER nas seguintes hipoteses:

a) se for constatado ato ilicito doloso relacionado a causalidade do
sinistro; ou

b) se a investigagdo nado trouxer proveito & prevencdo de novos
acidentes ou incidentes aeronauticos, sem prejuizo da comunicacao
a autoridade policial competente.”

Em observancia a letra “a” do caput, a operacdo em desacordo com as legislacoes
aeronduticas em vigor pode implicar niveis de seguranca abaixo dos minimos aceitaveis
estabelecidos pelo Estado Brasileiro, conforme a lei n2 7.565, de 19 de dezembro de 1986 que
dispoe sobre o Cddigo Brasileiro de Aeronautica, em seu Capitulo IV que trata do Sistema de
Seguranca de Voo, na Secdo | que versa sobre os Regulamentos e Requisitos de Seguranca de Voos,
em seu Art. 66.

Ao se deixar de atender aos niveis minimos de Seguranca definidos pelo Estado Brasileiro,
garantidos por meio do cumprimento dos Regulamentos Brasileiros de Homologacdo Aerondutica
(RBHA) ou Regulamentos Brasileiros de Aviacao Civil (RBAC), podem-se criar condi¢des inseguras
latentes as quais deverdo ser eliminadas ou mitigadas por meio do cumprimento da propria
regulamentacao.

Quanto a letra “b” do caput, a repetitividade de determinados tipos de ocorréncias
aeronauticas, bem como a recorréncia de seus fatores contribuintes, aliada a relevancia de suas
consequéncias, poderdo determinar a interrupcao do respectivo processo de investigacdo, dentro
da esfera de competéncia do SIPAER, visto que todas as a¢Ges corretivas e/ou recomendacgdes de
seguranca advindas da andlise dos fatores que contribuiram para tais ocorréncias, ja foram
amplamente exploradas e divulgadas.
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Em, 11 de marco de 2020.
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